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PLAFONDROOSTERS  - OPLEGPLENUMS

Voor een onzichtbaar resultaat

OLP - OPLEGPLENUM

WE CARE ABOUT HEALTHY AIROrange Climate en Illuxtron leveren een
mogelijkheid voor het toevoeren van lucht 
in combinatie met een lichtpaneel. Door het 
combineren van het type OLP in de lichtpane-
len, creëert u een hoogstaand en stijlvol 
plafond gecombineerd met een behaaglijk 
klimaat in de ruimte.

www.oc-waterloo.nl
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PLAFONDROOSTERS 
OLP

Het onzichtbare rooster OLP is ontwikkeld voor plaat-
sing op een geperforeerd (klimaat)plafond. Door het 
speciale binnenwerk en de zorgvuldig bepaalde hoek 
van het rooster wordt een goed uitblaaspatroon ver-
kregen. Het rooster is zo ontwikkeld dat het onzicht-
baar is van de onderzijde van het (klimaat)plafond.

Productomschrijving
•	 OLPI-T-H  - Geïsoleerd tovoerplenum met  

zij-aansluiting

Eigenschappen
•	 Optisch onopvallend te plaatsen op geperforeerde 

(klimaat)plafonds.
•	 Toepasbaar op plafondpanelen R2,5/16%.
•	 Zeer goede inblaaseigenschappen door het speciale  

binnenwerk met ingebouwde conus.
•	 Geschikt voor zowel koeling als verwarming met 

relatief grote temperatuurverschillen.
•	 Optimale benutting van het koel-/verwarmingsver-

mogen van het plafondpaneel.
•	 Door de reductie van het Coanda-effect zeer korte 

worplengtes.
•	 Minimale vervuiling van het plafondoppervlak.
•	 Zeer laag geluidsniveau.
•	 Voldoet aan de eisen volgens klimaatklasse B 

volgens EN – NEN 15251.
•	 Maximale draught rating van 20% op de meest on-

gunstige plaats.

Afwerking
•	 Binnenwerk RAL 9005 (zwart)
•	 Plenumbox sendzimir verzinkt
•	 Voorzien van afdichtingstape op het aansluit 

oppervlak
•	 Andere kleuren op aanvraag leverbaar

Detailfoto’s
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Technische gegevens
OLP(I)-T-H-125/445x245/E=265 - zonder plafondplaat 

OLP(I)-T-H-125/445x245/E=265 - met plafondplaat 
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Selectietabellen

OLP-oplegplenums R2,5/16-18%
OLP(I)-T-H-125 / 445x245 / E=265 mm

Worplengte bij plafondhoogte 2,8 meter

M3/h Aansl. 

diameter

Inbouw- 

hoogte

∆T -9K ∆T -6K Isotherm ∆T +6K Druk

verlies

Lp-dBA 

(8 dB demping)

50 125 mm Ø 240 mm - - 0,4 0,5 4,0 <15

75 125 mm Ø 240 mm - 0,4 0,5 0,7 7,0 <15

100 125 mm Ø 240 mm 0,5 0,7 0,8 1,0 15,0 22,0

125 125 mm Ø 240 mm 0,6 0,8 1,0 1,1 20,0 28,0

150 125 mm Ø 240 mm 0,9 1,2 1,3 1,4 29,0 34,0

175 125 mm Ø 240 mm 1,1 1,5 1,7 1,8 42,0 40,0
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OC Waterloo
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7451 PK Holten
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